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Inleiding

Op verzoek van de heer J. van den Heuvel, architect, werkzaam bij BOUWKUNST architecten te Qirschot heb-
ben wij namens de opdrachtgever, de familie Brands in Oirschot, een onderzoek uitgevoerd naar de bouw- en
cultuurhistorische waarden die van toepassing zijn op hun woonhuis aan de Dekanijstraat 3 in Oirschot.
Aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in het feit dat er bouwplannen voor dit pand in de maak zijn.

Het gebouw ligt in het centrum van Oirschot en is als rijksmonument aangewezen.

In het monumentenregister is het linkerdeel van het dubbelpand, dus exclusief de woning aan de Van Baer-
landstraat 5, als volgt beschreven:

Datum van Publicatie: 1967 05 18

Rijksmonument ID: 31259

Type: Woonhuis

Omschrijving: witgepleisterd dorpshuis, schuiframen, groene vensterluiken, bovenlicht met segmentvormige
roeden

In de “Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)” wordt (maar niet op basis van aanwezige kadastrale
gegevens) een bouwdatum van 1850 vermeld.

Deze zeer summiere omschrijving van het woonhuis, minimaal voorzien van een vermoedelijke bouwdatum
of architectuurstijl, is uiteraard niet voldoende om de monumentale waarden van dit woonhuis te waarbor-
gen.

Op basis van de monumentale status hebben de eigenaren en de gemeente Oirschot verzocht om een bouw-
en cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren.

De uitkomsten van dit onderzoek, uitgevoerd met inachtneming van de “Richtlijnen Bouwhistorisch Onder-
zoek” (Den Haag 2009) dienen duidelijkheid te verschaffen of aanwezige bouw- en cultuurhistorische waar-
den door de bouwactiviteiten zouden worden bedreigd of vernietigd.

Doel van het rapport

Aanvragen voor verbouwing of sloop zullen van gemeentewege toch vragen oproepen over de bouw- en cul-
tuurhistorische waarde van het gebouw. Mocht de monumentencommissie om advies worden gevraagd, zal
deze commissie ook behoefte hebben aan een gefundeerd rapport waarin de waarden van het gebouw zijn
vastgelegd.

Dit rapport zal de momenteel aanwezige bouw- en cultuurhistorische waarden van het pand beschrijven, niet
alleen voor zover het de buitengevels betreft, maar ook de waarden die binnen in het gebouw aanwezig zijn.
Het pand kan uiteraard niet als solitair goed worden bekeken. Om meer diepgaande inzichten te verkrijgen

in de historie van het gebouw, zullen wij in ons onderzoek ook summier de historie van de plaats, de directe
omgeving en de bewoners dienen te betrekken.
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Wij zullen, voor zover mogelijk en bekend is, eerst een overzicht geven van de historisch relevante zaken en
van de bewoners van dit pand.

De historische kennis over dit pand en de bewoning, die wij in verband met het opstellen van dit rapport
hebben verkregen, zal zeker van pas komen bij de beoordeling van de bouwplannen door de gemeente, de
monumentencommissie en de Rijksdienst. Met behulp van deze beschrijving kan ook aan de eigenaar en de
architect duidelijkheid worden gegeven, waar de kansen, maar ook de belemmeringen voor een in te dienen
bouwplan gevonden kunnen worden.

De opzet van dit rapport

In het eerste onderdeel komt de historische ontwikkeling van Qirschot ter sprake. Wij zullen verder
aan de hand van kadastraal en archiefonderzoek meer gedetailleerd beschrijven, welke bouwkundige wijzigin-
gen een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van dit pand vanaf de bouw tot de huidige situatie.

In het tweede deel zullen wij gestructureerd per onderdeel van het complex een beschrijving maken.
Zoals reeds is beargumenteerd, zal niet alleen van de buitengevels van het complex een beschrijving worden
gegeven, maar ook van de ruimtes binnen in het pand.

In het volgende onderdeel zullen de geconstateerde waarden afzonderlijk worden vermeld. Daaruit
vloeit voort, welke ontwikkelingen zonder problemen kunnen plaatsvinden en waar bezwaren uit cultuur- of
bouwhistorisch oogpunt zouden kunnen worden verwacht. Welke ontwikkelingen zullen van overheidswege
op geen of weinig bezwaren stuiten en welke zullen eventueel worden afgeraden?

In het afsluitende onderdeel zal door middel van de interne waardestelling schematisch in de platte-
gronden worden weergegeven, op welke plaatsen, voornamelijk voor het exterieur, van enkele onderdelen in
het interieur, bouw- en/of cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.

Cultuurhistorisch Bureau Hisken en Zoon
Eindhoven, oktober 2020
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| Cultuurhistorie
Plaatsing in tijd en ruimte

Al in 1196 wordt de plaats Orscot genoemd in een oorkonde, waarin Albert van
Dinther zijn goederen in Oirschot overdraagt aan de abdij van Berne. Ook is een
oorkonde uit 1290 bekend, waarin hertog Jan | van Brabant officieel meedeelt, dat
Theodorus van Berkhout een schenking doet aan de kerk van Qirschot.! De inhoud van
het woord Oirschot kan vertaald worden als grote (of oude) besloten (of verdedigbare)
plaats.

L.H.C. Schutjes behandelt de gemeente Oirschot in zijn werk uit 1876 op uitgebreide
wijze. Hij meldt daar dat Qirschot een gedeelde heerlijkheid was, enerzijds beheerd
door de Brabantse hertogen en na 1648, het eind van de Tachtigjarige Oorlog, door
de Hollandse Staten en voor de andere helft door adellijke geslachten als dat van Van
Leefdael en vanaf 1558 Van Merode.

In en om Oirschot stonden lange tijd enige kastelen, zoals kasteel Berg en kasteel
Bijsterveld. Het Hooghuis stond in het buurtschap Heuvel, het kasteel van de heren
van Vlierden stond in het gehucht Oudenhoven en de familie van Grevenbroeck was
eigenaar van kasteel Colmont. Het laatstgenoemde kasteeltje is later verbouwd tot
boerderij en bestaat nu nog steeds.

De H. Petruskerk werd in 1462 door brand verwoest, de hoge torenspits van de her-
bouwde kerk vernielde het schip later nog eens in 1558, waarna de kerk een kleine,
lage spits kreeg. Opnieuw brandde de kap af in 1627. De kerk was tot 1798 protestants
bezit, maar werd twee jaar later weer teruggegeven aan de katholieken.

Schutjes noemt een groot aantal priesters en vicarissen van de Petruskerk waaron-
der een zekere Henricus van Esch, die in 1489 priester was, en Petrus van Esch, een
kanunnik cantor in 1636. In 1675 werd Joannes van Esch kapelaan in Oirschot. Het is
echter niet bekend of deze genoemde geestelijken tot de familie van eigenaren van de
woning aan de Dekanijstraat behoorden.

Ook stonden er nog enkele kloosters in Qirschot, zoals dat van de Franciscanessen en
van de Teresianen.?

Hierboven een detail van een kaart van Frederik de Wit, vervaardigd na 1688.
De kerk van Qirschot is prominent afgebeeld en daaromheen zijn vier kastelen getekend. Ten westen van het cen-

Noten: , trum van Oirschot staat de Stratense molen.
1 H.PH. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant deel |, 1979, 's-Gravenhage, 146 en 546. De huidige Dekanijstraat is hier niet afgebeeld. Ongeveer op de plaats waar het woord “Oirschot” is te lezen, rechts
2 L.H.C. Schutjes, geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, 1876, Sint-Michielsgestel, deel V, 348-382 van de kerk, zou de Dekanijstraat liggen.
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A.C. Brock beschreef circa 1825 alle dorpen en steden in Oost-Brabant. Oirschot komt uiteraard ook aan bod.

“Dit Vlek, welke zeer regelmatig en op stadswyze bebouwd is, bestaat uit een groot en uitmuntend fraaij en met heerlyke huizen be- —
zoomd Marktplein; waarop, behalven alle saturdagen (thans alle vrydagen) een Weekmarkt, en jaarlyks nog vyf beroemde jaarmark-
ten gehouden worden, benevens verscheidene straaten op dit Marktplein uitkomende, mitsgaders verscheiden steegen, die de eenen
straat aan de anderen verbinden, en alom dit vlek doorkruizen, allen zeer wel bebouwd, welke dit dorp als een stad doen voorkomen”.
“Onder de particuliere gebouwen, die hier over het algemeen pragtig gebouwd zy, munten vooral uit, het Hof van Solms, een over-
heerlijk gebouw, gelegen in de Koestraat, een der treffelijkste straten van dit Vlek; het gewoon verblyf van den Drossaard, zynde een
fraaij en groot gebouw, en nog aanmerkelyker wegens zyne heerlyke terinen, slinger- en sterrenbosschen, (den welke thans voor het

”3

grootste deel vernietigd zijn) gelegen in de Heistraat.

Uit de beschrijvingen, die zowel Brock als Schutjes geven, mag zonder twijfel worden geconcludeerd, dat Oirschot al sinds de late

Middeleeuwen een gemeente van zekere welstand moet zijn geweest.

Verder hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de diverse molens, die in Oirschot of in de directe omgeving ervan staan of heb- “Gewigl der Vivheid Oivschol.

ben gestaan.

De Korenaar, een ronde stenen stellingmolen, staande in het noordoosten van de gemeente, gebruikt voor het malen van graan.
De Kerkhofse Molen, een standerdmolen uit de veertiende eeuw, stond in het zuiden van Oirschot en is rond 1870 afgebroken. Deze
windmolen was in bezit van de heer van de Heer van Oirschot en behoorde bij de watermolen van Spoordonk.

e

De Stratense molen, van het type stan-
derdmolen, stond zuidelijk van Straten,
tussen Oirschot en Best. Deze molen

werd rond 1355 gebouwd maar in 1858
verplaatst in verband met het toen al
geplande Wilhelminakanaal, waarvan de
graafwerkzaamheden pas in 1910 zouden
starten. Het Wilhelminakanaal werd uit-
eindelijk pas in 1910 gegraven. Uiteindelijk
werd de molen in 1954 gesloopt. Onderdelen van die molen werden gebruikt in de
molen van Bosschenhoofd bij Rucphen.

De Spoordonkse watermolen uit circa 1320 is in 1868 herbouwd en wordt momen-
teel beheerd door (0.a.) een familie Van Esch (http://www.spoordonksewatermo-
len.nl/). In de molen zouden nog steeds elementen te vinden zijn uit de veertiende
eeuw.

Momenteel is helaas nog niet bekend, op welke molen de familie Van Esch, bewo-
ner van het pand Dekanijstraat 3, als molenaar werkzaam was.

Boven: twee afbeeldingen uit het boekwerk

van A.C. Brock, waarop het dorp met de kerk  Noot:

en de kerk zelf zijn afgebeeld. 3 A.C. Brock, De stad en meyerij van ‘sHertogenbosch of derzelver
Hiernaast: de Stratense molen (www.canon-  beschryving, 1825, 247-254

vanoirschot.nl)
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De Dekanijstraat dankt haar naam aan het bestaan van een deken, de bestuurder van het kapittel van Oirschot.

Het kapittel van Qirschot werd al in de dertiende eeuw gesticht. Onder leiding van de deken waren elf kanunniken aangesteld. Elke kanunnik bezat een prebende, een bijdra-
ge voor zijn levensonderhoud, die het ene jaar door de Hertog van Brabant en het volgende jaar door de Heer van Oirschot werd betaald. Het kapittel was een seculier ka-
pittel, d.w.z. de leden waren seculiere, gewijde geestelijken. Zij leefden niet in kloosterverband, maar hadden elk een zelfstandige woning. De taak van het kapittel bestond
uit het plechtig vieren van het Officium Divinum, het kerkelijk getijdengebed en de Eucharistie, en daarnaast het behartigen van de zielzorg in de parochie Oirschot. In het
algemeen had elk kapittel een kanunnik die belast werd met het onderwijs aan de kapittelschool, een koster, aan wie de zorg voor de kerkelijke eredienst was opgedragen en
een cantor of voorzanger, die verantwoordelijk was voor de goede gang van zaken bij het zingen van de liturgie. Ook het Oirschotse kapittel kende deze drie functies.*

Noot:
4 J.W.M. Pijnenburg, De Cantorij van Qirschot, in: A.P.A.M Spijkers, De Comme geopend, Middelbeers 1983, 60-70

Eigenaars en bewoners

In het laatste kwart van de zestiende eeuw of aan het begin van de zeventiende eeuw  Hieronder: Meierijkaart van Hendrik Verhees uit 1797.

werd in het centrum van het dorp Oirschot, nabij de Sint-Petrusbasi Iiek, deze enkel- Ook op deze kaart is 't'1e Dekanijstraat r{/et te ontdekken. Pe kaart lijkt vrij nauwlfeur/g voor wz?'t de huizen in Oirschot
betreft, maar Dekanijstraat 3 bestond in 1797 wel degelijk, maar zal aan een minder belangrijke weg hebben gele-

laagse dorpswoning onder zadeldak gebouwd. Het betrof oorspronkelijk een pand, gen en werd dus niet afgebeeld.
gebouwd op basis van een houtskelet met een dragend samenstel van eikenhou- —
ten stijlen op bakstenen poeren, verder eikenhouten moerbalken en kinderbinten, ST ’

regels en schoren. De wanden waren oorspronkelijk ook van hout, maar er is ook
een mogelijkheid dat van oorsprong dunne, bakstenen wandjes gebouwd waren. Het
pand stond met de nok parallel aan de latere Dekanijstraat, op de hoek met de Van
Baerlandstraat. De kap van dit oorspronkelijke huis bestond uit eikenhouten spanten
met zogenaamde krommers, kromme stijlen, verder een nokgebint met nokbalk en
flieringen die op de dekbalk rusten. Dit type spant (bouwhistoricus Herman Janse
noemt het type |.b.k+n) was in de tweede helft van de zestiende eeuw gebruikelijk
en kwam na 1600 ook nog af en toe voor.

Vermoedelijk rond 1700 werd het pand grootscheeps verbouwd, waarbij het zowel
aan de voor- als aan de achterzijde met circa twee meter werd vergroot. De kap werd
op de nieuwe situatie aangepast door middel van naaldhouten hulpconstructies met
standzonen en het pand kreeg nieuwe bakstenen gevels. Mogelijk zijn de bakstenen
hiervan afkomstig uit de eerdere constructie, maar het vermoeden bestaat dat het
huis pas rond 1700 stenen gevels heeft gekregen. De vernieuwde woning werd “t
Huijs St.-Jacob” genoemd. De ons bekende bewoningsgeschiedenis van het pand gaat
terug tot ca. 1708, wanneer in de verpondingsregisters de naam van Francis van Esch
als eigenaar genoemd wordt. Van Esch bezat op dat moment tevens een hof (erf) en
een bleekveld. Het pand was toen 35 roeden en 5 voeten groot en werd aangeslagen
voor een bedrag van 3 gulden en 8 penningen. Na het overlijden van Francis werd
zijn weduwe Maria eigenaresse.




In 1750 was Gaspar of Jaspar van Esch de eigenaar. Hij woonde op dat moment in Boulogne in
Frankrijk. De verpondingsregisters maakten in 1769 melding van de namen Florus, Pieter en Ca-
tharina van Esch als bezitters van de woning. Een jaar later blijkt het pand verkocht te zijn aan ene
Guilielmus Franciscus Mouton.

Deze Guilielmus heeft het pand vermoedelijk als belegging in bezit gehad, want weer een jaar later,
in 1771, kocht Albertus Pieter van Nahuijs het pand. Hij was koster van de gereformeerde kerk van
Oirschot en was geboren in 1724. Vanaf 1792 werd diens zoon, Pieter Elias van Nahuijs, als eigenaar
genoemd. Vader Albertus van Nahuijs stierf in 1804 op tachtigjarige leeftijd en werd in het koor van
de gereformeerde kerk in Oirschot begraven. Bij de intrede van de registratie van het kadaster, om-
streeks 1830, werd de in 1769 geboren Oirschotse deurwaarder Peter Elias van Nahuijs als eigenaar
genoemd van een huis, schuur en een erf. Twee van zijn zoons, genaamd Albert Peter (geboren in
1809 en looier van beroep) en Willem Elias (geboren in 1812 en timmerman van beroep) werden in
het kadaster als vruchtgebruikers, bewoners, genoteerd.

Peter Elias Nahuijs bouwde in 1841 recht tegenover zijn woning aan de Gasthuispad (thans de Deka-
nijstraat) een wasdoekfabriek. Hij overleed in 1852, waarna zijn twee, reeds genoemde zonen, het
eigendom overnamen. In 1863 werd zoon Willem Elias als enige eigenaar van het dubbelpand ge-
noemd. Hij was inmiddels deurwaarder geworden en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader.
Willem stierf in 1868, waarna het pand verkocht werd aan de Qirschotse molenaar Joseph van Esch
(1835-1895) c.s. Zijn compagnon was Jan Cornelis van der Heijden, een koopman en linnenreder uit
Oirschot, geboren in 1823. Vanaf 1871 deelden Van Esch en Van der Heijden niet alleen hun zake-

lijke belangen, maar ook werden zij buren van elkaar. Het woonhuis van Van Esch werd immers in Boven: kadastrale kaart, vervaardigd in 1830 door landmeter der eerste klasse J.A. Knaap (mi-

dat jaar gesplitst in twee woningen, waarbij Van Esch kwam te wonen in het gedeelte van het pand

fabrikant te boek stond, de naastgelegen woning aan de Dekanijstraat betrok, de huidige woning Jacob in de Van Baerlandstraat.
aan Dekanijstraat 3.

Op de grond vaor elk van beide nieuwe voordeuren werd in 1871 door molenaar Van Esch een halve molensteen gelegd, die
als stoepje ging dienen. Vermoedelijk zijn bij deze splitsing in 1871 ook de voorgevels van de beide nieuwe woningen ver-
bouwd en voorzien van nieuwe deuren met bovenlichten en vensters. Deze zijn gebouwd in de Empirestijl, die herkenbaar is
aan de brede middenstijlen van de vensters en het bovenlicht aan Dekanijstraat 3. Globaal gezien was deze Empirestijl tot ca.
1850 poulair, daarna komen verfijndere ramen en deuren in zwang. Gezien het gebruik van kleine schroeven in de ijzeren roe-
den van het bovenlicht boven de voordeur van Dekanijstraat 3 gaan we uit van een datering in 1871 van de deur en vensters.
We zullen vanaf dat moment overigens alleen nog de woning aan de Dekanijstraat volgen en we laten de verdere ontwikkeling
van het pand aan Van Baerlandstraat 5 voor wat die is.

Bij de herinrichting van de panden in 1871 werd aan de achterzijde van de vaste schuur van Dekanijstraat 3 een klein deeltje
aangebouwd. Van Esch bouwde aan de Van Baerlandstraat datzelfde jaar een tweede volume, vermoedelijk een fabrieksge-
bouw, dat tegenwoordig het adres Van Baerlandstraat 3 heeft. In de jaren ‘70 van de negentiende eeuw noteerde het kadaster
na een hermeting van alle panden het adres bij de panden. De woning aan de Dekanijstraat kreeg het adres A245.

nuutplan Oirschot, Noord Brabant, sectie F, blad 01) (MIN10114F01). Het pand bestaat hier uit

. v e .. . A een brede woning aan de straat en een langwerpige achterbouw achter Dekanijstraat 3 (F433).
dat aan de Van Baerlandstraat ||gt; terW'Jl zijn compagnon, Jan van der HeUden; die inmiddels als Onder: het wapen van Franciscus Florentius van Esch (1636-1735) in glas-in-lood in Huize St.
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Jan van der Heijden overleed in 1900, waarna zijn weduwe, Francisca van de Luijtelaar, als nieuwe eigenaresse van de woning werd
aangewezen. Zij deelde dat eigendom echter met een negental andere personen, waaronder een looier, drie landbouwers, een wever,
een timmerman, een religieuze en een naaister. Zij waren geen van negenen verwant aan de weduwe Van der Heijden-van de Luijte-
laar.

In 1910, een jaar voor haar overlijden, verkocht de weduwe het woonhuis aan de Dekanijstraat aan molenaar Antonius J. van Esch,
diens minderjarige broer Joannes M. van Esch en zus Maria P.H. van Esch.

Vanaf 1923 was Joannes van Esch de enige eigenaar. Hij werd in de kadastrale leggers omschreven als molenaar en graanhandelaar.
Hij stierf in 1930 als veertigjarige electricién, waarna zijn weduwe, Johanna M.B. van Esch-Noijen, als nieuwe eigenaresse werd geno-
teerd.

De weduwe nam begin jaren ‘30 contact op met de jonge architect Jac. Priem, die voor haar in 1932 een nieuwe vaste achterbouw
ontwierp. Priem was op dat moment nog maar 17 jaar oud en maakte het ontwerp in samenwerking met zijn vader, die aannemer
was. Bij een vuurgevecht tijdens de Tweede Wereldoorlog werden delen van de buitengevels van de aanbouw door kogels geraakt.
Die inslagen zijn tegenwoordig nog steeds als zodanig herkenbaar.

.. . . . Boven: een detail van een kadastrale hulpkaart uit juni 1871. De rode lijn in het midden van de wo-
De weduwe Van ESCh_NOUen overleed in 1963, waarna haar zeven kinderen eigenaren van het ning geeft aan, dat de woning is gesplitst en dat vervolgens twee verschillende eigenaren het pand

pand werden. Een jaar later, in 1964, werden nog zes van deze kinderen als eigenaren genoteerd,  bezitten (F2454 en F 2455).

in 1986 waren dat nog vijf van de kinderen, die inmiddels tussen de 55 en 63 jaar oud waren. Rechtsonder: afbeelding uit circa 1935 waarop het dubbelpand is afgebeeld. Het witte pand op de
. k voorgrond betreft de woning van de buurvrouw, het grijze pand daarachter is het pand Dekanij-
Eerder, in 1965, werd een deel van de balklaag in de woonkamer vervangen. straat 3/Van Baerlandstraat 5.

In 1988 werd de papieren registratie in het kadaster gedigitaliseerd, waardoor de informatievoor-  Linksonder: de blauwdruk uit 1932 waarop de nieuwe bijkeuken achter de woning is getekend.
ziening stopte.
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Il Architectuur
Beschrijving van de buitengevels en het dak
Algemeen

De woning aan de Dekanijstraat 3 in Oirschot kan bouwkundig in twee volumes worden onderscheiden, namelijk de enkel-
laagse woning onder zadeldak aan de Dekanijstraat (volume A) en de enkellaagse vaste achterbouw onder platdak (volume
B). Links van volume A ligt een smalle steeg, die bereikt wordt via een bakstenen poort aan de straatzijde.

Volume A, voorgevel

De voorgevel van volume A is opgebouwd als een gepleisterde en wit geschilderde lijstgevel. Gezien het rommelige metsel-
verband van de gevel, zichtbaar in de slaapkamer in de woning, is de veronderstelling dat men de voorgevel al bij de bouw
daarvan, rond 1700, gepleisterd of gecementeerd heeft.

Voor de deur ligt een halve natuurstenen molensteen, waarvan de centrale opening is dichtgezet met beton. Rondom de
halve molensteen is een sierrand van rode klinkers aangebracht, bestaande uit strekken en dubbele koppen. Hieromheen
nog een rand van kantstaande klinkers.

Onderaan de gevel een grijs geschilderde, gepleisterde plint.
De volledige voorgevel kent een symmetrische indeling van een centrale deur en aan beide zijden twee vensters met
houten luiken die de vensters volledig kunnen afsluiten. De twee rechtervensters behoren echter tot de woning aan de Van
Baerlandstraat 5 en zullen hier niet beschreven worden.

De twee vensters van de woning aan de Dekanijstraat zijn uitgevoerd als houten Empire-schuifvensters met vierruits on-
derramen en tweeruits bovenramen in tweedeling. Zowel de onder- als de bovenramen bevatten brede middenstijlen. De
onderramen bevatten verder smalle horizontale roeden. De vensters zijn
gevat in houten kozijnen. Onder elk venster een grijs gepleisterde raam-
dorpel met oren. Zoals reeds eerder vermeld, gaan we bij de datering van
de vensters uit van het jaar 1871.

Het rechtervenster is het meest authentieke van de twee vensters. Hier
zijn in de kozijnen nog de houten deuvels zichtbaar, de houten pennen die
de regels en de stijlen van de kozijnen met pen-gatverbindingen met elkaar
verbinden. Dergelijke deuvels waren tot ca. 1850 gebruikelijk, maar zijn bij
de verbouwing in 1871 wellicht nog toegepast. Een andere mogelijkheid is
dat de kozijnen ouder zijn.




Aan de onderzijde van de rechterkozijnstijl van het rechtervenster steekt een smeedijzeren sluitpen met afgeronde kop door
de stijl. Bovenaan in de linkerkozijnstijl hangt een lange, metalen sluitstaaf met aan het uiteinde een ronde opening. Na het
afsluiten van de luiken kan men de sluitstaaf diagonaal over de luiken aanbrengen en deze vastzetten met de sluitpen, die
vervolgens aan de binnenzijde met een wig wordt vastgezet.

Een tweede manier om de luiken in gesloten toestand dicht te zetten, betreft het gebruikmaken van een draaispanjolet, die
aan de binnenzijde van het linkerluik is bevestigd. Met behulp van een hendel kan deze draaispanjolet om de ijzeren doorn
gedraaid worden, die in de bovendorpel is aangebracht, teneinde het luik af te sluiten.

De luiken zijn voorzien van drie houten klampen, die licht taps toelopen en ze worden opengehouden door ze te klemmen
tegen wigvormige, metalen luikwervels die in de gevel bevestigd zijn. De luiken hangen aan smeedijzeren duimen met bo-
venaan een zogenaamd ‘peertje’ en onderaan een zogenaamd ‘appeltje’.

Het linkervenster verschilt op een aantal punten met het rechtervenster dat authentieker lijkt te zijn. Bij het linkervenster
zijn de houten deuvels in de kozijnen niet zichtbaar. Dat kan betekenen dat dit kozijn jonger is, maar het kan ook zijn dat de
deuvels door meerdere verfbeurten aan het oog onttrokken zijn. De sluitpen in de rechterkozijnstijl van het linkervenster is
niet meer in gebruik en is vervangen door een afdekplaatje. Ook de sluitstaaf, de draaispanjolet en de doorn in de bovendor-
pel ontbreken, waardoor de luiken van dit venster in gesloten toestand niet vastgezet kunnen worden. Wigvormige, meta-
len luikwervels zijn wel aangebracht, zodat de luiken in ieder geval in geopende toestand op hun plaats blijven. De wervels
zijn hier echter wel wat hoger in de gevel geplaatst dan bij het rechtervenster het geval is. Ten slotte ontbreken de houten
klampen op de luiken bij het linkervenster, wel zijn hier twee smalle, smeedij-
zeren gehengen aangebracht. Deze gehengen zijn met relatief kleine schroeven
aan de luiken bevestigd, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat deze luiken uit het
eind van de 19e of begin 20ste eeuw dateren. Op een foto uit ca. 1930 zijn de
huidige luiken al te zien.




Rechts van de twee vensters staat de voordeur van Dekanijstraat 3. Deze is in het midden voorzien van een verticaal be-
schot, waarop drie klampen zijn aangebracht. De middelste klamp is smal en geprofileerd uitgevoerd en voorzien van oren.
De onderste klamp is breed uitgevoerd en de bovenste klamp is uitgevoerd als een kroonlijst met profielen.

In het bovenste deel van de deur is een ijzeren brievenbusplaat aangebracht met op het klepje het woord ‘BRIEVEN’. De
rechthoekige plaat is in alle vier de hoeken voorzien van een rechthoekig oor en is versierd met florale motieven en een
strik. Hierboven een ijzeren deurklopper in de vorm van een leeuwenkop met messing ring. In het linkerdeel van de deur is
een sierlijk en klokvormig vormgegeven slotplaat aangebracht, met daarin het oorspronkelijke sleutelgat dat tegenwoordig
niet meer functioneel is. Hierboven een klein, modern, rond roestvrijstalen slotplaatje. Boven dit slotplaatje een oude, kope-
ren deurkruk.

De deur is gevat in een negentiende-eeuws houten kozijn, voorzien van een duivenjagersprofiel. De kozijnstijlen zijn aan
elkaar verbonden door middel van pen-gatverbindingen en deuvels en rusten op hoge, natuurstenen deurneuten, waarin
spitsboogvormige kapellen zijn aangebracht. Tussen de kozijnstiijlen ligt op de grond een hardstenen drempel.

AN A

Bovenaan in de rechterkozijnstijl is een emaille huisnummerbordje ‘3’ aangebracht. Boven de deur een houten deurkalf
voorzien van duivenjagersprofiel. Boven het deurkalf is een nagenoeg vierkant bovenlicht met snijraam aangebracht. Dit
bovenlicht is voorzien van een brede, houten middenstijl. Het snijraam wordt gevormd door acht ojiefvormige smeed- of
gietijzeren roeden, die vier andreaskruisen vormen. Opvallend is dat elke ojiefvormige roede uit twee delen lijkt te bestaan,
die aan elkaar verbonden zijn door middel van kleine schroeven. Het gebruik van dergelijke schroeven zou voor wat betreft
de datering van het snijraam eerder te plaatsen zijn in 1871 dan in 1850. Ook het kozijnwerk van het bovenlicht is voorzien
van een duivenjagersprofiel.
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Zowel rechtsboven de voordeur als linksboven het rechtervenster als geheel
linksbovenaan in de gevel is een smal staafanker in de gevel bevestigd. Deze
ankers dateren vermoedelijk van circa 1700.

De gevel wordt aan de bovenzijde beéindigd door een houten plansiergoot, af-
gewerkt met een zinken kraal. Uiterst links loopt vanuit deze goot een kunststof
regenpijp langs de gevel naar beneden.

Onderaan in de gevel is de hoek tussen de voorgevel en het poortje, dat iets
naar voren staat ten opzichte van de voorgevel, afgeschuind met een afzaat in
verband met de hemelwaterafvoer. Onder het linkervenster ligt op de grond een
metalen rooster of koekoek, die licht geeft aan het onderliggende kelderraam.
Rondom de koekoek zijn rode baksteenklinkers als rollagen aangebracht. Deze
liggen een fractie hoger dan het plaveisel van
de stoep dat eveneens uit rode baksteen-
klinkers bestaat.
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Volume A, linkerzijgevel

De linkerzijgevel van volume A dateert vermoedelijk uit circa 1700 en is opgebouwd als tuitgevel met aan de rechterzijde een schouder,
die waarschijnlijk uit 1871 stamt, toen de voorgevel verbouwd werd naar de huidige situatie.

De gevel is opgebouwd in schoon metselwerk van lichtrode handvormbakstenen, waarvan de lengtes variéren tussen de 22,5 en 24,5
centimeter. De koppen meten 9 - 11,5 cm. De hoogte is stabiel tussen de 4,5 en 5 centimeter. De tienlagenmaat bedraagt 63 - 64 centi-
meter. Alleen in het uiterste rechterdeel van de gevel op de begane grond maten we 65 centimeter.

De gevel is opgebouwd in een slordig kruisverband, waarbij regelmatig bakstenen buiten het verband vallen.

Onderaan in de gevel een grijs geschilderde, gepleisterde plint van circa één meter hoogte. Het metselwerk is oorspronkelijk met kalk
gevoegd. Later heeft men delen bijgewerkt met portlandcement.

Het uiteinde van de gevel links op de begane grond toont aan dat deze gevel oorspronkelijk verder naar links doorliep in de gevel van
de achterbouw; de bakstenen zijn hier afgekapt. In 1932 is die achterbouw gesloopt ten behoeve van een nieuwe achterbouw.

In het linkerdeel van de gevel op de begane grond is, vermoedelijk tussen 1900 en 1930, een klein, vierkant, houten vierruitsvenster
aangebracht. Hier is duidelijk zichtbaar dat het venster jonger is dan het metselwerk, gezien
de afgekapte bakstenen, hoewel het venster zelf mogelijk herplaatst is en uit de tweede
helft van de negentiende eeuw kan dateren. In het houten vensterkozijn zijn geen afteke-
ningen van deuvels zichtbaar, wel is gebruik gemaakt van een versiering in de vorm van
een duivenjagersprofiel. Een smalle muurdam rechts van het venster bestaat uit machinaal
gebakken koppen van donkerrode bakstenen die te dateren zijn tussen 1900 en 1930.
Direct rechts van de smalle muurdam van machinale bakstenen staat een zeer fors hou-
ten venster in de gevel, waarvan de kozijnonderdelen aan elkaar venbonden zijn door
middel van houten deuvels en versierd zijn met een duivenjagersprofiel. De onderdorpel

is tegen inregenen bedekt met een zinken slabbe. Onder de onderdorpel is in een latere
fase een relatief steile, betonnen afzaat aangebracht. Oorspronkelijk zal dit een vroeg
schuifvenster met wisseldorpel geweest zijn, daterend uit het midden van de achttiende
eeuw. Katrollen zijn aan de binnenzijde van het venster nog aanwezig. Sporen van een
vaste tussendorpel zijn op de kozijnen niet aangetroffen. Van het oorspronkelijke venster
resteert -behalve het kozijn- ook nog het vaste 24-ruits bovenraam in zesdeling. Een der-
gelijke kleine roedeverdeling past bij een datering aan het begin van de achttiende eeuw.
Het oorspronkelijke onderraam is vermoedelijk in de eerste helft van de twintigste eeuw
vervangen door twee openslaande ramen die loodrecht onder het vierentwintigruitsraam
zijn geplaatst. Elk raam heeft twee ruiten en wordt gescheiden door een smalle, houten
roede. Opmerkelijk is dat het rechterraam zo’n tien centimeter breder is dan het linker-
raam. Loodrecht boven de bovendorpel van het licht verdiepte venster is een strekken-
laag aangebracht. Hierboven bevindt zich een halfsteense rollaag, die iets naar voren
steekt ten opzichte van deze strekkenlaag en daarmee in hetzelfde vlak als het overige
metselwerk ligt.




Rechts van het grote venster bevindt zich een muurdam die aan de bovenzijde beéindigd wordt met een stroomlaag, een
laag van diagonaal geplaatste bakstenen, een aanwijzing dat dit metselwerk secundair is aangebracht. Boven de stroomlaag
ligt immers een houten strijkbalk in de gevel die zich over het gehele middensegment van de gevel uitstrekt.

Deze strijkbalk is een overblijfsel van het laat-zestiende eeuwse of vroeg-zeventiende eeuwse houtskelet van het oorspron-
kelijk smallere woonhuis en zal tot ca. 1700 nog verder naar links toe breder geweest zijn en ook op de plaats van de boven-
dorpel en rollaag van het grote venster gelegen hebben. Het metselwerk in de muurdam onder de stroomlaag toont twee
verticale bouwnaden, die verraden dat het metselwerk in verschillende periodes is opgebouwd. De bouwnaad links vormt
een afscheiding van het metselwerk met de rij hoekstenen naast het grote venster. Dit venster hebben we in het midden van
de achttiende eeuw gedateerd. Toen zal ook die rij hoekstenen zijn opgemetseld en de bouwnaad ontstaan zijn. Het overige
metselwerk moet dus ouder zijn en dateren we derhalve rond 1700. De rechterbouwnaad duidt mogelijk op de vroegere
aanwezigheid van een klein en hoog geplaatst venster op deze plek.

Opmerkelijk is, ten slotte, de aanwezigheid van een keramische steen met afgeronde vormen en een diameter van zo’n tien
centimeter in het metselwerk. Mogelijk heeft hier in een eerdere fase een buis of pijp uit de gevel gestoken.

Centraal op de begane grond staat een zesruits schuifvenster met brede middenstijl, dat vergelijkbaar is met de vensters in
de voorgevel en daarom in dezelfde tijd (ca. 1870) te dateren is. De kozijnen zijn onversierd en laten geen aftekeningen van
deuvels zien. Onder het venster een schuin geplaatste, bakstenen raam-
dorpel, waarvan het bovenste deel gecementeerd is. De cementlaag is in s )‘1
het midden gebarsten. Direct boven de bovendorpel van het kozijn ligt de /|
strijkbalk.

Zowel links als rechts van het venster zijn in het metselwerk verticaal
geplaatste hoekstenen aangebracht, die
aangeven dat het metselwerk ouder is
dan dit venster. Zo’n dertig centimeter
rechts van het venster is direct boven

de strijkbalk een staafanker in de gevel
aangebracht, voorzien van smidstekens
in de vorm van een zandlopermotief:
een andreaskruis tussen dubbele hori-
zontale strepen. Het vermoeden bestaat
dat dit anker in het derde kwart van de
negentiende eeuw is aangebracht. De
muurdam rechts van het zesruits schuif-
venster wordt aan de bovenzijde beéin-
digd met een flauw hellende stroomlaag.
Daarboven ligt het uiteinde van de strijk-
balk, die ook hier, aan de rechterzijde,
oorspronkelijk breder geweest moet zijn.

P o ol .
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Verder naar rechts in de gevel komen we een aftekening tegen van een venster dat vergelijkbaar is met het grote venster links in de gevel.
Hoewel niet volledig, verraden de breedte van de halfsteense rollaag en de bouwnaden dat hier een vergelijkbaar venster gezeten moet hebben
als links. Onder de rollaag is alleen uiterst links een korte stroomlaag aangebracht. In het metselwerk van het dichtgezette venster is een twee
keramische steen met ronde vormen aangebracht.

Verder is het opvallend dat er drieklezoren gebruikt zijn met een lengte variérend van 14,5 tot 15,5 centimeter. Ter hoogte van de balklaag is
het muurwerk rechts een negentiende-eeuws staafanker aangebracht. Even verder naar rechts en iets hoger is een derde negentiende-eeuws
staafanker in het metselwerk geplaatst. Dit anker raakt de plansiergoot van de voorzijde. De zinken kraal daarvan ligt zelfs voér het anker.

Links op het niveau van de zolder staat een houten schuifvenster met wisseldorpel en een kleine roedeverdeling in een vierdeling, die we kunnen
dateren in de tweede helft van de achttiende eeuw. Het vaste bovenraam telt acht ruiten, het schuifbare onderraam heeft er twaalf. In het raam-
kozijn zijn aftekeningen van deuvels zichtbaar en het is versierd door middel van duivenjagers. Helaas is één ruit van het bovenraam gesneuveld
en verkeert de onderzijde van het onderraam, alsmede de onderdorpel in slechte staat. Zowel aan de verticaal geplaatste hoekstenen rechts van
het venster als aan een bouwnaad links van het venster valt af te leiden dat het venster later is geplaatst dan het metselwerk.
De verticale bouwnaad links laat bovendien zien dat hier oorspronkelijk een ander en kleiner venster gezeten moet hebben.

Rechts in de gevel staat een venster dat vermoedelijk nog volledig origineel is en uit dezelfde tijd stamt als het metselwerk (ca.
1700). Een aanwijzing hiervoor wordt gevonden in de keurige, oorspronkelijke afwerking van de hoekstenen links en rechts van
het venster. Het betreft een ongeprofileerd houten venster met aftekeningen van relatief grote deuvels. In de kozijnstijlen zijn
duimen aangebracht die ooit luiken gedragen moeten hebben. In dit geval is er geen sprake van een schuifvenster, maar van
een zogenaamd Frans venster; twee naar binnen toe openslaande ramen van elk acht ruiten. Dergelijke vensters werden via
Frankrijk in de zuidelijke Nederlanden vanaf het einde van de zeventiende eeuw geintroduceerd. Uit het linkervenster steekt
een metalen pen, die aan de binnenzijde verbonden is met een raamknop. Helaas is ook in dit raam een ruit gesneuveld. Boven
het venster een halfsteense rollaag.

De schouder rechts dateert vermoedelijk van 1871 en is opgebouwd in schoon metsel-
werk van machinaal vervaardigde rode
bakstenen. De schouder wordt afgetopt
door een natuurstenen daktegel.

De schuine zijden van de tuitgevel zijn
voorzien van vlechtingen, vier gordingan-
kers en een anker voor de nokgording

in het tuitstuk. Ook deze ankers kunnen
in de tweede helft van de negentiende
eeuw gedateerd worden. De zijkanten en
de achterzijde van het tuitstuk zijn voor-
zien van een oude en deels verdwenen
cementlaag.
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Volume A, achtergevel

De achtergevel van volume A dateert vermoedelijk uit circa 1700 en is opgebouwd als lijstgevel in
schoon metselwerk van lichtrode handvormbakstenen in kruisverband. Op meerdere plekken in de ge-
vel, met name in de hogere delen, is het metselwerk in de loop der jaren vervangen. We zien hier onder
andere rode handvormbakstenen, die mogelijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw stammen.
De tienlagenmaat van het originele lichtrode metselwerk meet 63 tot 64,5 centimeter. Tegen het rech-
terdeel van de gevel is in 1932 een vaste achterbouw gerealiseerd. Het platdak van deze achterbouw ligt
enkele centimeters lager dan de mastgoot van de achtergevel van volume A.

Uiterst links in de gevel loopt een kunststof regenpijp naar beneden. Het metselwerk op deze plek is
origineel. Bovenaan, in het midden van de gevel, bevindt zich een brede, halfsteense rollaag van 35 kop-
pen, die uit ca. 1700 stamt. Onder het linkerdeel van deze rollaag moet oorspronkelijk een venster in de
gevel gestaan hebben. Dit venster is vermoedelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw verwij-
derd en de opengekomen ruimte is ingevuld met rode handvormbakstenen. In dit vernieuwde metsel-
werk heeft men een kleiner venster aangebracht dat vermoedelijk in de eerste helft van de negentiende
eeuw is dichtgezet met rode machinale bakstenen. Ook
bevindt zich in het negentiende-eeuwse metselwerk een
aluminium ventilatierooster.

Onder het rechterdeel van de brede rollaag staat een houten deur met bovenlicht, die daar
mogelijk rond 1870 is geplaatst. De deur een ook het kozijnwerk kiunnen echter ook ouder
zijn. De deur is eenvoudig van opzet en bevat een koperen deurkruk. Op het deurschild
van deze deurkruk staat een inscriptie ‘LIPS’. De Nederlandse firma Lips was aan het begin
van de twintigste eeuw begonnen met het maken van sloten, waardoor we deze deurkruk
kunnen dateren in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Boven het deurkalf is een zesruits houten bovenlicht aangebracht, waarvan de ruit, rechts-
boven is vervangen door een paneel met ventilatierooster. Deur en bovenlicht zijn gevat in
een houten kozijn, dat uitsluitend rondom de deur is voorzien van een duivenjagersprofiel.
Op diverse plaatsen is dit profiel beschadigd. In het kozijn zijn aftekeningen van houten
deuvels zichtbaar. De kozijnstijlen rusten op een drempel van rode bakstenen die vermoe-
delijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw stammen.

Het rechterdeel van de gevel bestaat overwegend uit oorspronkelijk lichtrood handvorm-
metselwerk. Rechtsboven in dit geveldeel is een smal staafanker aangebracht, voorzien
van smidstekens in de vorm van een zandlopermotief: een andreaskruis tussen horizon-
tale strepen. Het vermoeden bestaat dat dit anker in het derde kwart van de negentiende
eeuw hier is aangebracht. De gevel wordt beéindigd met een zinken mastgoot.
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Volume A, dak

Het zadeldak van volume A is belegd met voornamelijk rode, gesmoorde, oude holle dakpannen. Op enkele
plaatsen liggen blauwe gesmoorde, oude holle pannen. Het achterste dakschild heeft een lichte holling. Zowel
in het voorste als in het achterste dakschild is een klein, tweeledig dakraam aangebracht, dat mogelijk uit het
einde van de negentiende of begin van de twintigste eeuw dateert.

Uit het achterste dakschild steekt een vrij lange, aluminium afvoerpijp met een beluchtingskap. Uiterst rechts
onderaan steekt een bakstenen schoorsteen uit het achterste dakschild. Deze schoorsteen is opgebouwd in
schoon metselwerk van rode bakstenen in een halfsteens verband en dateert vermoedelijk uit dezelfde tijd als
de vaste achterbouw (1932). De op een na bovenste baksteenlaag van de schoorsteen steekt iets uit. Uit de
schoorsteen steekt een aluminum afvoerpijp met platte schoorsteenkap.

Op de nok van het dak staat tussen beide woningen een relatief moderne bakstenen schoorsteen, opgebouwd
in schoon metselwerk van rode bakstenen in een halfsteens verband. De schoorsteen is aan de bovenzijde
opengewerkt en wordt afgedekt met een afdekplaat die aan alle zijden iets uitsteekt. Het vermoeden bestaat
dat deze schoorsteen uit de jaren ‘20 of ‘30 van de twintigste eeuw stamt. De deklijsten die bovenop de linker-
zijgevel liggen, zijn bekleed met een folie. Die is aan de zuidelijke achterzijde grotendeels verdwenen.
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Volume B

Volume B betreft een enkellaagse vaste achterbouw onder platdak, opgebouwd in schoon metselwerk van rode bakstenen in kruisverband,
gebouwd in 1932. De gevels zijn voorzien van een laag trasraam van twee baksteenlagen, afgetopt met een halfsteense rollaag, met in de hoeken
twee op elkaar geplaatste liggende baksteenkoppen. De gevels worden beéindigd met een houten boeiboord met neuslijst en afgewerkt met een
zinken kraal. De zuidelijke achtergevel is geheel blind. Links onderaan zit een scheur in de gevel.

Links in de westelijke gevel staat een houten deur, gevat in een houten kozijn, waarvan de stijlen rusten op een bakstenen drempel. De deur
wordt overspannen door een steense rollaag.

Rechts van de deur loopt een kunststof regenpijp langs de gevel naar beneden. Deze steekt aan de bovenzijde in het boeiboord en is in het mid-
den vertakt, waarbij een mastgootdeel in de gevel steekt.

Rechts van de regenpijp twee houten vensters, opgebouwd uit een vast vierruits onderraam en een tweeruits bovenraam dat als valraam kan
functioneren. De vensters zijn gevat in houten kozijnen. Het onderraam van het rechtervenster is vernieuwd. Onder elk van beide vensters ligt
een moderne, betonnen onderdorpel, daaronder een schuin geplaatste raamdorpel van rechthoekige, hardgebakken rode tegels. Boven elk ven-
ster een steense rollaag.

In het metselwerk boven de vensters zit een scheur en zitten tevens enkele inslaggaten van kogels.

In de zuidoostelijke hoek van de aanbouw is in 1932 nog een klein aanbouwtje gerealiseerd, waar vroeger het toilet te vinden was. Tegenwoordig
is deze kleine ruimte in gebruik als berging. Dit kleine volume is op dezelfde wijze opgebouwd als de aanbouw. In de westelijke gevel staat een
moderne glas-houtdeur in een houten kozijn. Boven de deur een steense rollaag. In de zuidelijke gevel staat een houten enkelruits venster in een
houten kozijn. Onder het venster een halfsteense rollaag. Boven het venster een steense rollaag.

De oostelijke zijgevel van volume B is vanuit het steegje tussen Dekanijstraat 3 en 5 zichtbaar. Deze gevel is licht geknikt, waardoor een breed
gedeelte en een smal gedeelte is ontstaan. Het brede deel is blind uitgevoerd. Aan de bovenzijde van de gevel bevindt zich een ronde opening
met een afvoer. Het smalle geveldeel verbindt het bredere geveldeel met de linkerzijgevel van volume A. In dit smalle geveldeel staat een hou-
ten deur, opgebouwd uit kraaldelen. De deur is
voorzien van een moderne deurkruk en is gevat
in een houten kozijn, waarvan de stijlen rusten
op een bakstenen drempel. Boven de deur een
steense rollaag.

Uit het platdak van de aanbouw steekt een bak-
stenen schoorsteen, opgebouwd in schoon met-
selwerk van rode bakstenen in een halfsteens
verband. De bovenste baksteenlaag steekt iets
uit, hierboven is de schoorsteen opengewerkt.
De schoorsteen wordt afgedekt met een beton-
nen plaat.

19



Poortdeel

Links van de voorgevel van volume A staat een rechthoekig, bakstenen geveldeel uit 1947 met daarin opgenomen
een getoogde, houten deur die toegang geeft tot een steegje tussen de woningen aan de Dekanijstraat 3 en 5. De ge-
vel is opgebouwd in wit geschilderde bakstenen in kruisverband. Aan de onderzijde een grijs geschilderde bakstenen
plint. Dit geveldeel is gelijktijdig gebouwd met het pand Dekanijstraat 5.

De deur wordt overspannen door een halfsteense korfboog. Het metselwerk boven de deur is op twee plaatsen
gescheurd. Het geveldeel wordt aan de bovenzijde afgetopt met een ongeschilderde bakstenen ezelsrug van kantge-
plaatste, rode, machinale bakstenen, waaronder een laag van licht uitstekende bakstenen. De zuidelijke zijde van het
geveldeel met de poort, in het steegje, is ongeschilderd. Links is het geveldeel verstevigd met een bakstenen kolom.
Ook deze wordt aan de bovenzijde afgetopt met een ezelsrug van kantgeplaatste rode bakstenen, waaronder een
laag van licht uitstekende bakstenen.

De deur van het poortdeel is aan de zijde van het steegje opgeklampt.
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Onder de zitkamer (E) is een kelder opgenomen, die via een binnendeur in de woonkamer
(ruimte B) toegankelijk is. Dit lijkt een plaats die niet standaard is, maar bij nader inzien
toch op de gebruikelijke plaats ligt. Een klein stukje van slaapkamer D en een stukje van I
zitkamer E, die daaraan grenst, lagen vanaf de bouwdatum in de zestiende of het begin van
de zeventiende eeuw direct aan de straatzijde. Onder die ruimte lag de kelder, erboven was
toen een opkamer aanwezig.

De woning van Dekanijstraat 3 kan worden betreden via de voordeur die ongeveer centraal
in het dubbelpand is geplaatst. De voordeur van het afgescheiden rechterdeel van de wo-
ning is te vinden in de zijgevel van deze woning, nu met adres Van Baerlandstraat 5.
Ofschoon wij de rechterwoning niet hebben bezocht, kunnen wij aannemen, dat dit deel op
het zolderniveau veel gelijkenis zal vertonen met de zolderruimte van Dekanijstraat 3. Op
de begane grond is de indeling van het buurpand vermoedelijk volledig afwijkend van Deka-
nijstraat 3. Die halve woning werd mogelijk pas in 1871 als woonruimte ingericht.

Links tegen de woning is een poortje gebouwd, dat uitkomt op de ruimte naast de woning.
Via dit pad kan eenvoudig de achterzijde van het pand worden bereikt.
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De kelder

Een binnendeur in de woonkamer geeft toegang tot de kelder. Deze ligt dus niet onder deze woonkamer, maar onder de
hiernaast gelegen zitkamer en slaapkamer. De zoldertrap in de zitkamer loopt dus schuin boven deze kelder.

Via een open houten laddertrap van 8 treden en een eenvoudige houten leuning komt men op de in de twintigste eeuw
gecementeerde keldervloer. De keldermuren zijn gestuct. Het plafond wordt gevormd door een samenstel van kinderbinten
die in openingen in muurbalken zijn gelegd en vloerplanken van de ruimte erboven. Tussen de kinderbinten en onder de
vloerplanken zijn plafondplaten bevestigd. Enkele kinderbinten zijn door vochtinwerking aangetast.

Op het voorste deel van de vloer, vlakbij de voorgevel, is een stenen/betonnen “kist” gebouwd, die een meter hoog en een
kleine meter diep is. Er zijn geen openingen in dit geheel te zien, de functie ervan is dan ook niet duidelijk.

Aan de straatzijde is, net boven die “kist” een kelderraampje in de muur te zien dat onder het straatniveau ligt. Buiten, voor
de voorgevel is het raampje in een kleine rechthoekige afgedekte koekoek zichtbaar.

Het is niet zeker, dat de oorsprong van deze kelder uit de zestiende of zeventiende eeuw stamt. Dat wil zeggen, dat het
oorspronkelijke huis dan geen kelder zou hebben gehad. De balken en kinderbinten lijken onder en voor het oorspronkelijke
huis niet helemaal gelijk van vorm te zijn. Aan de straatzijde lijken de kinderbinten (die daar niet vierkant, maar meer recht-
hoekig zijn), pas rond 1700 te zijn aangebracht. Dat kan dus duiden op twee bouwfasen.

Het is echter mogelijk dat deze kelder pas bij de uitbreiding van het huis rond het jaar 1700 werd gebouwd, toen de oude
houten voorgevel was verwijderd en de bakstenen zijmuur voor de nodige stabiliteit zorgde. Voordat de nieuwe voorgevel
werd gebouwd, heeft men dan dnder en voor een klein deel voor het bestaande huis een nieuwe kelder aangelegd. In theo-
rie is het niet mogelijk dat de oorspronkelijke kelder al bij de bouw rond 1600 de omvang zou hebben gehad, die hij nu heeft.
Dat zou immers betekenen dat het einddeel van de kelder toen onder de voortuin of de straat lag. En dat is zeer onwaar-
schijnlijk.
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De ruimtes op de begane grond

De hal-slaapkamer (A)
Onder de voordeur ligt een hardstenen drempel. De hal is bedekt met een terrazzo (granito) vloer met een brede donkere
omkadering. Hoewel het procedé van gepolijste marmerdeeltjes in klei of cement al eeuwenoud is, werd dit pas vanaf circa
1850 in Nederland geintroduceerd door Italiaanse gastarbeiders. Het gebruik van een ondergrond van cement wijst hier naar
een datering tussen 1900 en 1930.

De ruimte achter de voordeur werd in de jaren voor 1940 als tabakswinkel ingericht. Het uithangbord met de reclame voor
Regalsigaren is nog op een afbeelding uit die tijd te zien. Tussen de woonkamer en deze winkel was oorspronkelijk een (groe-
ne) houten wand getimmerd. Die is nog op enkele plaatsen zichtbaar. De huidige houten wand tussen deze sigarenwinkel en
de woonkamer is getimmerd, toen de winkel zijn deuren al lang had gesloten. Die wand heeft twee deuropeningen. Achter
de voordeur is de binnendeur verwijderd, maar de tweede tussendeur is hier nog steeds aanwezig. De overige delen van
deze wand zijn opgevuld met lambrisering en ramen met relatief kleine ruitjes. Boven de deuropening achter de voordeur is
de oude tussenwand met (groen) geverfde vuren schroten nog steeds aanwezig.

Het plafond van het oude winkeltje is zichtbaar onder een enkelvoudige balklaag; een geheel van houten balkjes met een
tussenruimte van circa 40 centimeter. Een aantal balkjes is nog voorzien van de groene verflaag van de tabakswinkel. Tussen
deze balkjes zijn de houten vioerplanken van de zolder zichtbaar.

De toenmalige winkelruimte links aan de straatzijde fungeert nu als provisorische slaapkamer en is met een gordijn afge-
schermd van de hal. Tegen de voorgevel en de zijwand is een houten lambrisering aangebracht, die mogelijk uit de eerste
helft van de twintigste eeuw stamt. Aan de straatzijde is een zesruits venster in de wand opgenomen. Dit is vanaf de straat-
zijde reeds beschreven. Aan de zijde van de hal is zichtbaar, dat de terrazzovloer aanmerkelijk lager ligt dan de tegelvioer in
de woonkamer. Onder de deur ligt een houten drempel, daaronder beton.

In de zijwanden zijn zowel links als rechts houten stijlen zichtbaar, die achter de lambrise-
ring in het halletje en in de slaapkamer uit het zicht verdwijnen. Die stijlen waren in het
verleden als onderdeel van de houtskeletbouw net achter de oude voorgevel opgenomen.
Een korbeel in beide stijlen zorgt voor
stabiliteit en is verbonden door mid-
del van een pen-gatverbinding met de
moerbalk die achter het plafond schuil-
gaat. Met een beitel zijn in het hout van
de stijl en de korbeel telmerken gekapt,
bestaande uit de Romeinse Il

De stijlen worden tegen zoldervloer
beéindigd door de moerbalken. Daar
loodrecht boven staat het standbeen
van de hulpconstructie van de kap uit
ca. 1700.
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De woonkamer (B)
Deze ruimte is centraal gelegen en belegd met (relatief) moderne plavuizen. Deze zijn in het cement gelegd. Het vloerniveau tussen hal en woonkamer is vrij groot. Onder de
verwijderde deur tussen de hal en deze woonkamer is een hardstenen drempel zichtbaar. Daarop ligt een laag met cement dat met kiezels gevuld is.

De wanden in deze kamer zijn gedeeltelijk voorzien van stucwerk. Op enkele plaatsen is dit stucwerk verwijderd, waardoor de oude bakstenen zichtbaar zijn geworden.
Tegen het plafond, achter de (verwijderde) deur in de hal, is de muurbalk nog zichtbaar. Deze is ook verbonden met de stijl in het halletje achter de voordeur.

Het plafond van de woonkamer is opgebouwd uit een samenstel van kinderbinten die van wand tot wand gelegd zijn in de muurbalken. Daartoe zijn vierkante uitsparingen
in die muurbalken gezaagd, waarin de kinderbinten worden gelegd.'*

De muurbalk in de woonkamer is voorzien van een sleutelstuk.?*

Na de splitsing van het pand in twee woningen werd besloten, dat een stuk van het achterste deel van de woonkamer bij de andere woning werd getrokken. De achterzijde
van de woonkamer is daardoor smal geworden en is nu als keuken in gebruik.

De (later vernieuwde) schoorsteen van het oude ongedeelde pand is centraal op de nok van het dak gebouwd. De
schouw staat daar op de begane grond recht onder tegen de tussenmuur. De boezem heeft een rechtopgaande
vorm. Bijna alle overblijfselen van deze oude schouwpartij zijn verwijderd, de binnenwanden zijn voorzien van
stucwerk. Tegen de tussengevel, in de achterwand van de schouw, zijn een wandje en twee rijen verticale hand-
vormbakstenen gemetseld, vermoedelijk ontstaan bij de woningsplitsing in 1871. Erboven is de aftekening van het
ronde schoorsteenkanaal zichtbaar. Om de boezem heen is een zwaar geprofileerde schouwbalk gebouwd, mogelijk
nog uit 1871.

noten:

1* Het woord kinderbint is een romantische uitdrukking uit de negentiende eeuw. Muurbalken liggen van muur naar muur en werden van oudsher moerbalken
genoemd. Dat woord “moer” werd toen geassocieerd met het woord “moeder”, waardoor het woord “kinderbint” een logisch gevolg werd.

In het verleden was in deze ruimte een zogenaamd gespelderd plafond aanwezig: tussen de kinderbinten was de ruimte met leem, stucwerk en stro opgevuld in
een gewelfde vorm. De aftekening van deze gespelderde delen is nog steeds zichtbaar in de zijwanden.

2* In het verre verleden werden muurbalken uit boomstammen van voldoende dikte gezaagd. Beide uiteinden van zo’n boomstam waren uiteraard niet even
dik. Het hout werd geschaafd tot een rechte balk ontstond. Het dikke uiteinde werd op een gegeven moment versierd door het onderste deel van snijwerk en
krullen te voorzien. In latere perioden werd een extra houten balkje met versiering en een schoor onder de muurbalk geplaatst.

Dit sleutelstuk dateert van het einde van de zestiende eeuw, toen de sleutelstukken minder rijk versierd werden, maar slechts uit enkele profielen waren opge-
bouwd. We zien hier een halfrondprofiel en een ojiefprofiel met bandjes.
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In de wand tussen de woonkamer en de zitkamer ernaast zijn vier binnendeuren opgenomen, die geprofileer-
de architraaflijsten hebben. De twee geprofileerde spiegelpanelen op de beide deuren links wijken qua hoogte
van elkaar af. De achterzijde van deze houten binnendeuren bevat eveneens spiegelpanelen. Onder de deuren
liggen houten drempels. De linkerdeur, die direct naast de wand van de hal met provisorische slaapkamer staat,
leidt naar de kelder, de deur ernaast is de toegangsdeur naar de slaapkamer.

De twee deuren aan de rechterzijde zijn in één deurlijst opgenomen. De deuren zijn vanuit de woonkamer voor-
zien van panelen waarop enige profilering is aangebracht. De andere zijde van de deuren is echter met verticaal
geplaatste planken samengesteld. De deuren hebben bakelieten deurkrukken en hang- en sluitwerk, dat moge-
lijk uit de periode 1920-1960 stamt. Een van beide binnendeuren heeft nog een antieke ophanging die verderop
zal worden beschreven. De omlijstingen van de deuren verschillen duidelijk: de koplatten van de rechterdeur
zijn geprofileerd, hebben holle en bolle delen, terwijl de linkerdeurstijlen uit eenvoudige, profielloze koplatten
bestaan.
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De keuken (C)

De keukenruimte is ontstaan in het begin van de achttiende eeuw, toen de voorgevel en de achtergevel werden
verplaatst en versteend. Een deel werd bij de slaapkamer (D) getrokken, terwijl achter de woonkamer nog ruim-
te bleef voor een keuken. Door de splitsing in twee woningen is deze keuken erg smal geworden.

Via een lage binnendeur, van vorm gelijk aan de overige paneeldeuren maar met een ruit in plaats van een
bovenpaneel, bereikt men de keuken. Boven de deur een vierruits bovenlicht. De muur waarin deze deur is
geplaatst, staat dus eigenlijk op de plaats van de oude achtergevel.

De vloer van de keuken is met rode hardgebakken tegels belegd, precies als in de woonkamer. De wanden zijn
gestuct en het plafond is met een enkelvoudige balklaag en houten planken bedekt.

De buitendeur in de keuken, die op het achterterrein uitkomt, is mogelijk nog de originele deur uit ongeveer
1700. De massief houten spiegelklampdeur is opgehangen door middel van smeedijzeren gehengen. De duim,
die het geheng vasthoudt, zit op de oorspronkelijke plaats in de kozijnstijl. Binnen is te zien, dat tegen de ver-
ticaal geplaatste houten planken aan de buitenzijde enkele dikke en brede horizontale houten planken zijn
bevestigd. Door aan de buitenzijden van die horizontale planken ook brede houten (verticale) planken te zetten,
ontstaat een rechthoekige diepte in deze deur. Op vloerhoogte is een extra trapplank tegen de deur bevestigd.
De deur kan aan de boven- en aan de onderzijde met eenvoudige maar zeer forse schuifgrendel gesloten wor-
den. In de muur is daarvoor een gat aanwezig met een halfron-
de metalen pijp. De metalen klink in het midden van de deur en de klinkneus in de muur zijn uit dezelfde tijd als de deur zelf.
Het oplegslot en de koperkleurige deurkruk zijn modern, mogelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
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De slaapkamer (D)

De kamer die achter de gevel aan de straatzijde ligt, kan bereikt worden
via de deur naast de kelderdeur in de woonkamer.

Op de vloer liggen geverfde houten vloerdelen, de wanden zijn deels voor-
zien van stucwerk. Grote delen van de wanden zijn echter ontdaan van
het stucwerk, zodat de originele bakstenen tevoorschijn komen. De twee
muurdelen die deze kamer afscheiden van de woonkamer hierachter, zijn
met houten planken bekleed.

In deze kamer is ook de andere kant van de eikenhouten stijl zichtbaar, die
in de hoek van de hal (de proviorische slaapkamer) al zichtbaar is. De stijl
staat op een bakstenen poer en is in de tussenwand opgenomen. De poer
bestaat uit een rechthoekig muurtje van bakstenen, waarop een stijlzool
rust. Daarop staat de houten stijl. Tegen de bovenzijde van de stijl is een
korbeel met houten pennen bevestigd. Een duidelijk telmerk is daar niet
op te lezen. De korbeel is verankerd aan de onderzijde van een zolderbalk. Een ijzeren verbindingsband is met ijzeren
nagels tegen de korbeel bevestigd en verdwijnt in de wand. Waarmee deze korbeel via de band is verbonden, is niet
zichtbaar. Verder is door de rechthoekige uitsparing aan de bovenzijde van deze stijl nog zichtbaar dat die stijl in het
verleden door een schoor met de zolderbalk boven deze woonkamer was verbonden.

Boven deze kamer is aan de straatzijde een enkelvoudige balklaag aanwezig, bo-
ven het meer centraal gelegen deel van de kamer een zogenaamde samengestelde
balklaag.

De bakstenen muur wordt aan de bovenzijde beéindigd met een stroomlaag van
diagonaal geplaatste bakstenen. Normaal gesproken is dan de conclusie dat de
balklaag al bestond toen de muur gemetseld werd. In dit geval echter, heeft men
het niveau van de bestaande samengestelde balklaag als basis gehouden voor de
nieuwe balklaag die tegelijkertijd met de muur gebouwd moet zijn. De originele
zolderbalk van de samengestelde balklaag eindigt bij die wand. In het verlengde

van deze zolderbalk is hier een houten balk geplaatst, die vervolgens boven in de
voorgevel is gelegd. Op of in die balk zijn dan de balken geplaatst, die aan de andere
zijde boven in de zijgevel tussen de bakstenen zijn gelegd. Dit deel van de kamer
heeft dus een enkelvoudige balklaag en dateert van ca. 1700, evenals het muurdeel
met de stroomlaag daaronder.

De lange zijmuur van de woning is in deze kamer zichtbaar. Tussen de bakstenen zijn
twee stalen cirkelvormen zichtbaar, die mogelijk ooit als lucht- of rookgaten zijn toe-
gevoegd toen de muur al gereed was. Het metselwerk om deze gaten is verstoord.
De wand tussen deze woonkamer en de zitkamer hiernaast is voor een deel open.
Ter afsluiting is in deze opening is een gordijn aan een rail gehangen. De wandjes
naast deze opening zijn met houten planken bekleed.
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De zitkamer (E)

In deze zitkamer zijn twee binnendeuren opgenomen in het achter-
ste deel van de ruimte. Beide zijn vanuit de woonkamer te openen.
Vanuit deze zitkamer gezien, is direct links van de deuren een eiken-
houten stijl in de muur opgenomen, die ook in de woonkamer (B)
zichtbaar is. De stijl is een van de beide stijlen die in de lengterich-
ting in deze woning staat. De tegenhanger van deze stijl staat in de
hal/slaapkamer (A) aan de voorzijde van de woning. De twee stijlen
zijn bovenaan door een forse liggende balk met elkaar verbonden.
De stijl in deze zitkamer is ook hier duidelijk zichtbaar. De achterge-
vel van de oude woning stond hier tegenaan. Doordat zich op de bal-
ken diverse zaagsporen bevinden, is het telmerk met de Romeinse

[l niet zichtbaar. Qok is hier aan de bovenzijde van de stijl weer een
korbeel bevestigd, die eindigt in de genoemde liggende zolderbalk.
Aan de voorzijde van de stijl is een uitgehakte opening aanwezig
waarin nog de houten pennen te zien van een vroegere windschoor. Die maakte een rechte hoek met de stijl en liep parallel
aan de oorspronkelijke achtergevel.

Bovenaan het centrale deel van de tussenwand is de liggende zolderbalk aanwezig, die tot aan de eiken stijl doorloopt en
deel uitmaakt van de oorspronkelijke houtskeletbouw en samengestelde balklaag. In de stijl is verder links een rechthoekig
deeltje hout uitgekapt waar verder enkele gaten te zien zijn. Dit is de plaats waar voorheen een balk lag als overspanning van
een aanbouwtje.

Toen de voor- en de achterzijde van de oorspronkelijke woning werden verlengd, is links van de eiken stijl een stenen wand
gemetseld.

Boven dit deel van de kamer is een duidelijk verschil in de plafondopbouw zichtbaar.

Links bestaat de balklaag uit balken (van 7 x 17 cm.) die op regelmatige afstand in de bakstenen muren zijn bevestigd. Hier spreken
we van een enkelvoudige balklaag. Een dergelijke balklaag is “uitgevonden” toen het eikenhout schaars werd en vervangen werd
door naaldhout. Door de relatief hoge balken en het inleggen in de baksteenmuren was minder hout nodig. Op de balken konden
direct de zolderplanken worden gelegd. De dwarsbalken in een enkelvoudige balklaag liggen dus gewoonlijk in de baksteenmuren.
Deze enkelvoudige balklaag is in 1965 vernieuwd.
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Centraal in de kamer zien we een zogenaamd samengestelde balklaag. Een samengestelde balklaag kon worden gemaakt zonder
stenen muren. Oorspronkelijk werden aan de beide zijden van de kamer rechthoekige openingen gezaagd in de bovenzijde van de
moerbalken op zolderhoogte. Daarin werden dan over de breedte van de kamer eiken balkjes (de binten) gelegd. En daarop liggen
dan de zolderplanken.

De huidige bakstenen zijmuur is de vervanging van de vroegere houten wand met stijlen. De kinderbinten in het centrale deel van de
zitkamer zijn nu voor een deel in die muur verwerkt. In het centrale deel bevindt zich in de bakstenen zijgevel echter nog een deel
van de oorspronkelijke balk uit de houtskeletbouw, waar de kinderbinten deels in liggen.

De beide binnendeuren in deze ruimte hebben aan de binnen- en buitenzijde een verschillende afwerking. Zoals al beschreven is in
het stuk over de woonkamer, zijn de buitenzijden daar als houtpaneeldeuren met profilering om de panelen heen afgewerkt. Aan
de zijde van de woonkamer zijn de deuren nog in de staat, zoals ze in 1871 zijn afgewerkt. Ze hebben verticaal geplaatste houten
planken die met spijkers aan een binnenwerk van houten latjes zijn bevestigd. De deurkrukken zijn van bakeliet. Alleen de linkerdeur
heeft nog een oud gesmeed geheng met ouderwetse metalen duimen. De deurstijlen zijn gevormd met eenvoudige ongeprofileerde
koplatten.

Vermoedelijk was de zitkamer voorheen door een (houten) wand in twee compartimenten verdeeld. Die wand was dan exact tussen
deze twee deuren geplaatst.

In deze zitkamer is ook de houten steektrap naar de zolder opgenomen. De ronde houten handlijst is modern, de ruimte die onder
de schuine trap is ontstaan, is als kast in gebruik, boven de kelder.

In de bakstenen buitengevel zijn twee grote vensters en een klein venster opgenomen. Vanuit de zitkamer gezien het linkse grote
venster betreft een pseudo-schuifraam met een vast vierruits onderraam en een vast tweeruits bovendeel. Eenvoudige ongeprofi-
leerde kozijnen. De houten vensterbank heeft oren aan beide zijden.

Rechts is er sprake van een tweede grote houten venster, waarvan de kozijnonderdelen aan elkaar verbonden zijn door middel van
houten deuvels. Het kozijn is voorzien van een extra opgelegde tussenregel en stijlen. In het on-
derste deel zijn twee niet even brede tweeruitsramen opgenomen, die naar buiten toe geopend
kunnen worden. Boven de opgelegde tussenregel is een vast raamwerk van 24 ruiten (6 breed
en 4 hoog) aanwezig. Het hang- en sluitwerk van de draaibare ramen is in het midden van de
tweede helft van de twintigste eeuw aangebracht. Onder het
venster is een houten vensterbank geplaatst, die minder breed
is dan het venster. Links is de vensterbank verkort, rechts is er
sprake van een “oor”: de vensterbank loopt door tot voorbij het
venster.

Rechts van dit venster is een klein vierkant vierruits raam op-
genomen, dat ook naar buiten toe geopend kan worden. Ook
hier hang- en sluitwerk uit het midden van de twintigste eeuw.
De houten vensterbank met oren is hier origineel, ook twintig-
ste-eeuws. Weer rechts van dit kleine venster staat in een afge-
schuinde hoek een ouderwetse kachel tegen een stenen muur,
waarin een rookkanaal is opgenomen.




De berging (F)
De berging werd in 1932 toegevoegd op de plaats van een oude achterbouw die van
voor 1832 stamde. Op de vloer liggen hardgebakken donkere tegels, waarvan in het
centrale deel van de ruimte een groot deel beschadigd is. Het vermoeden bestaat dat
deze tegels nog tot de oude achterbouw behoord hebben.

De wanden van deze berging zijn gestuct. In de ruimte is een deur opgenomen die naar
een toilet en badkamer voert. De interieurafwerking van deze ruimtes is modern.

Het plafond is een samenstel van meerdere op een afstand naast elkaar liggende balken
(8 x 18cm.), die zo een enkelvoudige balklaag vormen. Op de balken liggen geverniste
planken.

In de muur die aan de gang naast de woning ligt en in een hoek van 45 graden is ge-
bouwd, staat een spiegelklampdeur.

Alle vensters en deuren inclusief hang- en sluitwerk zijn modern.
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De zolder
Algemeen

De zolder van het pand is bereikbaar via de houten trap in de zitkamer. De trap komt ongeveer in het
midden van de zolder uit. Het pand is rond 1700 voorzien van een bakstenen zijgevel en ook de lange
gevels werden van baksteen gebouwd. Op de zolder zijn de beide lange gevels voor een deel zichtbaar,
omdat de borstwering circa 20 centimeter boven de zoldervloer uitsteekt. Op deze borstwering ligt
een (houten) muurplaat. De zolder wordt door een spant in twee segmenten verdeeld. We zullen hier
echter kiezen voor een de indeling, die gebaseerd is op de chronologie van de kap.

In het verleden waren kappen opgebouwd uit sporenparen, later (vanaf ca. 1550) uit spanten van
samengestelde gebinten, weer later (vanaf ca. 1700) uit forse A-spanten, die na verloop van tijd steeds
verfijnder werden uitgevoerd.

Toen dit pand aan het eind van de zestiende eeuw werd gebouwd, kreeg het samengestelde eiken
spanten, die waren opgebouwd uit kromstijlgebinten (aan beide zijden van elk spant een krom ge-
groeid spantbeen) met daarop horizontale dekbalken die de nokstijigebinten dragen. De dekbalken
steken aan beide zijden iets uit ten opzichte van de krommers en worden bovendien nog extra onder-
steund door diagonaal geplaatste korbeels die voor extra stabiliteit van de kap zorgen. De nokstijlge-
binten bestaan uit twee diagonaal geplaatste stijlen die aan de bovenzijde een nokbalk dragen.

Op elk van beide uiteinden van de dekbalk op deze zolder is een horizontale sponning (uitsparing) te
zien, waaruit blijkt dat hier oorspronkelijk
flieringen ingelegd waren.




Flieringen zijn horizontaal geplaatste balken die twee spanten met elkaar verbinden. Voor de stabiliteit
van de kap waren oorspronkelijk ook nog diagonale windschoren aangebracht. Dit type spant wordt
door Herman Janse (1926-2006), medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als type
I.b.k+n beschreven. Een dergelijk type spant is gebruikelijk in de tweede helft van de zestiende eeuw
en komt in het algemeen na 1600 nog sporadisch voor.

Op de kaponderdelen van dit spant troffen we zowel links als rechts de gehakte telmerken Il aan. Op
zich is dit merkwaardig, aangezien dit het eerste spant vanaf de zijgevel betreft. Maar we hebben al
vermeld dat het pand oorspronkelijk opgebouwd was als houtskeletbouw. Daarbij waren ook de zijge-
vels geheel van hout. Die bestonden uit verticale, eikenhouten stijlen op de begane grond en daarop
horizontale balken die de stijlen met elkaar verbonden.

Hoe de invulling van de topgevel eruit gezien heeft, is helaas onbekend. We hebben echter het ver-
moeden dat op de balklaag twee (staande) stijlen stonden die ook een dekbalk droegen. Deze oostelij-
ke zijgevel van het pand zal ooit het telmerk | gedragen hebben. Dit kunnen we met zekerheid aanne-
men, omdat we tevens geconstateerd hebben dat een stijl uit de houtskeletbouw op de begane grond
tussen Dekanijstraat 3 en Van Baerlandstraat 5 het telmerk Il draagt.

Op basis van de indeling van de bakstenen linkerzijgevel van het pand weten we dat rond 1700 het
pand aan de voor- en achterzijde met zo’n twee meter is verlengd, waarbij de voor- en achtergevels
nieuw opgemetseld werden en de linkerzijgevel werd versteend. De oorspronkelijke balklaag van
moerbalken en kinderbinten is bij deze grootschalige verbouwing naar de voor- en achterzijde ver-
lengd met enkelvoudige balklagen, waarbij de balken in de nieuwgebouwde stenen muren gelegd zijn.
De oorspronkelijk relatief steile zestiende eeuwse kap (met een dakhelling van ca. 55 graden) is toen
ook naar de voor- en achterzijde uitgebreid, waardoor een dakhelling van ca. 42 graden ontstaan is.
Men heeft niet gekozen voor het bouwen van compleet nieuwe spanten, maar men heeft de be-
staande spanten met hulpconstructies
verbreed. Het nokstijlgebint heeft men
gedemonteerd waarna men aan beide
uiteinden van de dekbalk een korte,
horizontale hulpbalk heeft aangebracht
en de hulpbalk vervolgens weer met het
nokstijlgebint heeft verankerd. Om de
twee hulpbalken van elkaar te onder-
scheiden, heeft men deze voorzien van
de telmerken | (voorzijde) en Il (achter-
zijde).
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De flieringen werden verplaatst naar het uiteinde van deze hulpbalken, waarin ook sponningen uit-
gezaagd werden. Oorspronkelijk waren de uiteinden van de flieringen verbonden met balken uit de
houtskeletconstructie van de zijgevel. Nadat het hout in de bovenzijde van spant | was verwijderd ten
behoeve van een bakstenen topgevel blijkt een van de twee flieringen te kort om in de nieuwe zijgevel
te leggen. Daarom heeft men onder het uiteinde een hulpbalk geplaatst die in de muur ligt en met
ijzeren spanbanden met de oude fliering verbonden is.

Het nieuwe dak, met dakpannen, dakbeschot en daksporen, rustte in het vervolg tegen de verlengde
dekbalk en de opzij verplaatste flieringen.

Om de kap aan de onderzijde meer stevigheid te geven, heeft men ook daar tegen beide dakvlak-

ken een fliering geplaatst, die ook in de linkerzijgevel werd opgenomen en waarop de veer van het
muuranker zichtbaar is. De extra fliering wordt ondersteund door een forse verticale naaldhouten stijl,
een standbeen. Deze staat loodrecht boven de stijl op de begane grond. Tussen de stijl en het stand-
been ligt een moerbalk.

Die extra flieringen zijn hergebruikt. Wij gaan ervan uit dat deze flieringen oorspronkelijk in de houts-
keletbouw eenzelfde functie hadden als de balk waarvan het centrale deel nog in de bakstenen linker-
zijgevel zichtbaar is. De loze gaten in de flieringen zijn tekenen van hergebruik en zouden dan de gaten

kunnen zijn waar oorspronkelijk de windschoren van de stijlen op de begane grond in bevestigd waren.

De standbenen zijn met een horizontale hulpbalk verbonden met de kromstijlen. Die verbindingsbalk
is afkomstig van een oudere construc-

tie omdat hier enkele uithollingen in zijn
aangebracht. Ten slotte geven windschoren
tussen de flieringen en de standbenen extra
stevigheid aan de constructie.
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Circa een meter voor de scheidingswand met Van Baerlandstraat 5 is een extra horizontale
balk met een steekschoor naar beide dakvlakken tussen en op de beide bovenste flierin-
gen bevestigd aan twee gordingen. Deze hulpconstructie geeft de kap extra stijfheid.

Uit de scheidingswand met Van Baerlandstraat 5 steken de beide windschoren naar voren,
die horen bij het strijkspant dat in de tussenwand is opgenomen.

Tegen de scheidingswand met Van Baerlandstraat 5 is een breed rookkanaal gebouwd.

Op deze zolder zijn in de zijgevel twee vensters opgenomen en in het dakvlak aan beide
zijden een eenvoudig dakraampje. Een van beide vensters is origineel uit circa 1700.

De zijgevel is op zolderhoogte aan de onderzijde voorzien van stucwerk, de bovenzijde van
de topgevel laat de oorspronkelijke bakstenen zien. Bovendien is aan de verflaag tot op
halve hoogte te zien, dat de zolder tot op die hoogte als verblijfsruimte was ingericht. Ook
op het spant in de zolderruimte is op de onderste helft een donkerbruine verflaag aange-
bracht ten behoeve van deze verblijfsruimte.
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IV Conclusies en samenvatting van waarden

De woning Dekanijstraat 3 is ongeveer de helft van de oorspronkelijke woning, waarvan het andere deel
als adres Van Baerlandstraat 5 heeft.

We hebben uiteraard geen onderzoek gedaan naar de bouwhistorie van het naburige pand, daarom
kunnen we dat deel slechts tot 1871 beoordelen; tot die tijd hebben wij ook voor dit pand de geschiede-
nis kunnen achterhalen, maar daarna kunnen, wat het gebouw betreft zowel extern als in het interieur
zaken gewijzigd zijn die wij van buitenaf niet hebben kunnen beoordelen.

Op basis van ons onderzoek komen wij tot een datering van de oorspronkelijke woning van circa 1600.
Vanaf die tijd hebben wij de belangrijke verbouwingen en uitbreidingen aan de hand van aangetroffen
bouwsporen kunnen volgen. Het pand heeft dus een aanzienlijke leeftijd, die in menige gemeente zeer
bijzonder is.

Het aantal rijksmonumenten in Qirschot is bijzonder hoog, maar dat is nog geen garantie voor een hoge
ouderdom van al die panden. Meestal werd alleen op basis van het uiterlijk, wellicht ook van de sfeer die
het pand uitstraalde, een monumentenstatus toegekend.

Bouwhistorisch onderzoek blijkt ook nu weer bijzonder nuttig te zijn, want nergens hebben wij vooraf
kunnen ontdekken, dat het hier een pand met een kern uit de zestiende of zeventiende eeuw zou betref-
fen.

Panden met elementen die zo oud zijn, zijn uiteraard zeer kwetsbaar. De gemiddelde eigenaar zal geen of
slechts minimale kennis bezitten van het bouw- en culuurhistorisch waardevolle dat aanwezig is. De kans
bestaat, dat er een plan wordt gemaakt om de minder fraaie of beschadigde onderdelen uit zo’n pand te
slopen. Eigenaren zullen dat niet moedwillig doen, zij hebben immers niet voor niets een monument ge-
kocht. Maar onwetendheid is een valkuil! En tot voor 50 jaar was het monumentale van minder belang.
We zien dat in dit pand sporen aanwezig zijn die wijzen op een in het verleden verwijderd gespelderd
plafond. Dat soort plafonds waren in woningen in de voorbije eeuwen (tot ver in de negentiende eeuw)
niet zeer bijzonder, maar tegenwoordig zijn er al veel volledig verdwenen.

Daarom blijft er de noodzaak bestaan om bij enige twijfel over de ouderdom van een pand bouwhisto-
risch onderzoek te laten uitvoeren.
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Adviezen:

Expliciet adviseren wij u om de vensters in de linkerzijgevel te restaureren en deze niet te vervangen
door moderne vensters.

Ook adviseren wij u om in de achtergevel een ruit terug te brengen op de plaats van het ventilatie-
rooster.

Wij adviseren om, indien u de groen geschilderde enkelvoudige balklagen in de woonkamer en slaapka-
mer naast het halletje uit 1965 wenst te vernieuwen, deze te vervangen door een vergelijkbare balklaag,
teneinde het verschil met de samengestelde balklaag blijvend te laten opvallen.

Wij adviseren om de, op zichzelf indifferente koekoek voor de voorgevel niet te verwijderen maar duide-
lijk te laten zien dat achter en onder de voorgevel sprake is van een kelder.

Wij adviseren u het poortje en het metselwerk aan de voorzijde te handhaven, omdat dit soort poortjes
in voorbije eeuwen een normaal verschijnsel was. Het poortje en de deur kunnen eventueel vervangen
worden, wij waarderen het vanwege de relatief jonge leeftijd immers als ‘indifferent’, maar we bevelen
in dat geval wel aan een vergelijbare bakstenen muur met getoogde houten deur terug te brengen.

Wij zijn van oordeel dat het bij een eventuele aanpassingen aan de woning zaak is om de gevels aan de
voorzijde en achterzijde zo min mogelijk aan te tasten. Het eventueel “verbergen” van de achterdeur met
een ombouw heeft dus niet onze voorkeur. Hier zou ook gekozen kunnen worden voor het doorbreken
van de gevel tussen de berging en zitkamer, zodat de monumentale achterdeur vrij in het zicht blijft.

In dit rapport is door ons een zo volledig mogelijke beschrijving gegeven van de buitenzijde, maar ook
van de binnenruimtes van het pand. Daarbij zijn wij zo duidelijk mogelijk geweest, maar soms worden
door ons termen gebezigd, die niet meteen duidelijk zijn. Bovendien zijn belangrijke elementen welis-
waar genoemd, maar zal niet altijd duidelijk zijn, dat het hier om bijzondere of minder bijzondere zaken
gaat. Daarom hebben wij hierna een systematische opsomming en waardering gegeven van de zaken
die eventueel van belang zijn. Wij hebben ons daarbij aan de terminologie gehouden, die in de brochure
“Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek” is beschreven.

Na deze opsomming zullen wij ook de plattegronden op dezelfde manier waarderen.

Hoog monumentale elementen, exterieur

-gehele voorgevel met voordeur en beslag, bovenlicht met snijraam, vensters, luiken en beslag,
plansiergoot, muurankers, halve molensteen als stoepje

-gehele linkerzijgevel met alle vensters, het schoon metselwerk met alle bouwsporen, vlechtingen,
schouder en tuitstuk, restant van de balk van houtskeletbouw en de muurankers

-gehele achtergevel met achterdeur en bovenlicht, metselwerk met bouwsporen

-dakvorm en soort dakpannen
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Hoog monumentale elementen, interieur

-samengestelde balklaag van moerbalken en kinderbinten boven het plafond van de kelder

-houten stijlen en korbelen en bakstenen poeren daaronder (ook als deze bepleisterd zijn), als
onderdeel van de houtskeletbouw

-tussenwand tussen voormalige sigarenwinkel en woning, inclusief de houten delen, de raampartijen
en de deur

-granito vloer in de hal

-schouw en schouwbalken

-bakstenen tussenmuren op de begane grond

-bovenlicht boven de deur tussen de voorkamer en de keuken

-houten trap naar de zolder

-opening tussen slaap- en woonkamer inclusief houten omlijsting

-samengestelde balklaag van moerbalken en kinderbinten in het centrale deel van het pand, inclusief
sleutelstuk en aftekeningen van een gespelderd plafond. Hier en daar moeten kinderbinten
teruggeplaatst worden, omdat daar lege gaten in de moerbalken zitten.

-enkelvoudige balklaag voorzijde en achterzijde, juist om het verschil met de samengestelde balklaag
te laten zien

-eikenhouten kaponderdelen uit ca. 1600 en ca. 1700, inclusief windschoren van spant Il die uit de
tussenmuur op de zolder steken

Positief monumentale elementen, exterieur

-gecementeerde plint van de linkerzijgevel
-twee kleine dakramen in voor- en achterschild

Positief monumentale elementen, interieur

-groen geschilderde enkelvoudige balklaag in de woonkamer en slaapkamer naast het halletje uit 1965

-kelderdeur, deur naar de slaapkamer, deur naar de keuken en twee deuren naar de woonkamer, incl.
alle lijstwerk

-lambrisering in de oude sigarenwinkel voorzijde

-houten vloer in de slaapkamer

-rookkanaal op de zolder

-naaldhouten hulpspant nabij het rookkanaal op de zolder

-gordingen in de kap



De belangrijkste indifferente elementen, exterieur

-de gehele tussenmuur tussen de keuken en Van Baerlandstraat 5

-kunststof regenpijp in de voorgevel

-modern, rond, aluminium sleutelplaatje in de voordeur

-koekoek onder de voorgevel

-kunststof regenpijp in de achtergevel

-aluminium ventilatierooster in de achtergevel

-gehele vaste achterbouw

-poortje plus metselwerk aan de voorzijde

-bakstenen schoorsteen op de nok van het dak en rechts onderaan in achterste dakschild

De belangrijkste Indifferente elementen, interieur

-keldertrap en kelderlicht

-rode plavuizen

-pleisterlaag op de binnenmuren

-bakstenen rookkanaal en kachel in de hoek van de woonkamer

-moderne, gezaagde daksporen in de kap

-houten tussenwandje met deur en bovenlicht in het midden van de zolder
-tussenmuur en beplating tussen Dekanijstraat 3 en Van Baerlandstraat 5 op de zolder
-isolerende dakplaten

-traphekjes op zolder

39



V Interne waardenstelling

In de vervaardigde tekeningen van plattegronden, die op de volgende pagina’s afgebeeld worden, geven
wij aan welke onderdelen van de buitengevels en van de balklagen een bepaalde monumentwaarde
vertegenwoordigen.

L

Wij hebben hier een interne waardenstelling toegepast, conform de “Richtlijnen Bouwhistorisch Onder-
zoek” (Den Haag, 2009). Bij een interne waardenstelling worden de monumentwaarden van een pand in
onderlinge samenhang vergeleken. Op basis daarvan vindt een classificatie plaats in drie categorieén.
De categorieén die worden aangeduid, zijn:

¢ hoge monumentwaarde (van groot belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of
gebied);

e positieve monumentwaarde (van belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of ge-
bied), en;

e indifferente waarde (van geen of relatief weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van het
object of gebied).

N.B.: Wij hebben ons uitsluitend gebaseerd op de bouwhistorische, de architectuur- en de cultuurhistorische belangen
van het complex, zonder rekening te houden met de bouwtechnische toestand.

De balklagen worden gewaardeerd (met een kruis in de kleuren blauw, groen of geel) zoals hiernaast is te lezen. Boven de
zichtbare plafonds betreft dit dan de vloer van de bovenliggende bouw- of woonlaag.

Het plafond van de kelder wordt gevormd door de balklaag en plankenvloer van de zitkamer.

De plafonds van de woonkamer, zitkamer, het halletje en de slaapkamers tegen de voorgevels worden gevormd door de
balklaag en plankenvloer van de zolder.

De kap met kapconstructie op de zolder wordt hier beschouwd als het plafond van de zolder.

Op de volgende pagina hebben wij de plattegrond met de volumes A, en B en het poortje afgebeeld. Op de pagina daarna
is de plattegrond van de zolder getekend.

Voor de goede orde melden wij hier nogmaals, dat wij de waarden van de bouwhistorische elementen hebben benoemd.
De bouwkundige staat van die elementen laten wij hier buiten beschouwing. Mogelijk zou het zijn, dat wij een element
hoog monumentaal waarderen, maar dat het deels beschadigd is.

Op de plattegronden van de volgende pagina’s zijn dus slechts enkele onderdelen of elementen van het interieur aan-
geduid met een kleur. De overige onderdelen hebben wij op de vorige pagina’s al als hoog of positief monumentaal of
indifferent benoemd.

Hoge monumentwaarden

Positieve monumentwaarden
Indifferente monumentwaarden

Monumentwaarden van
plafond, zoldering of kap (in 3 categorie&n)

Trappen en andere interieuraspecten
(in 3 categorieén)
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Colofon

Adres: Dekanijstraat 3 Qirschot
Kadaster: Qirschot sectie F - nr. 2455
Oorspronkelijk gebruik: onbekend
Bouwijaar: ca. 1600 en vergroot ca. 1700
Huidig gebruik: woonhuis
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